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Osobní výtah HOV 450  

Svěchyňova, Chrudim 

 Domovní hydraulický výtah s částečně prosklenou 

kabinou a prosklenou šachtou. Výtah byl instalován 

do zrcátka schodiště s maximálním využitím 

volného prostoru za použití atypického rámu a 

kabiny. Rám kabiny byl instalován na 

BEZPEČNOU TECHNOLOGII GMV se 

strojovnou umístěnou pod šachtou v jejím průmětu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Osobní výtah pro jednu osobu  

TOV 170 Krakovská, Praha 

 
 

Osobní výtah pro jednu osobu Krakovská 

Nosnost/počet osob: 170 kg / 1 osoba 

Rychlost: 1 m/s 

Počet stanic: 6 - NEPRŮCHOZÍ 

Hlava šachty: 2380 - 2700 mm - POHON V HLAVĚ 

ŠACHTY 

Prohlubeň: 900 mm  

Zdvih: 19130 mm 

 

 

  

 

 

 

 

 



Osobní výtah pro jednu osobu  

TOV 170 Krakovská, Praha 

 
 

 

 

 

 

 

  



Osobní výtah pro dvě osoby  

HOV 250 Vltavská, Praha 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ výtahu  ...........................  HOV 250 

Třída výtahu  .........................  I. 

Nosnost  ................................  250 kg / 2 osoby 

Jmenovitá rychlost  ...............  0,5 m.s-1 

Dopravní zdvih  ....................  13 850 mm 

Hlava šachty .........................  4 353 mm  

Prohlubeň šachty  ..................  800 mm  

Stanice / nástupiště  ..............  5 / 5 

Klec .......................................  neprůchozí 

Rozměry klece  - šířka  .........  1.040 mm  

 - hloubka  ....  560 mm  

 - výška  ........  2.060 mm 

 

 

 



Lanový osobní výtah na objednávku  

TOV 630 Jeruzalémská, Praha 

Stěny kabiny výtahu v provedení pálené barvy KOMAXIT 

DEKORAL se vzorem navrženým zákazníkem.  

Kabinové tablo v provedení s popisky v anglickém jazyce s 

blokovaným ovládáním výtahu prostřednictvím čipu. 

NOSNOST: 630 kg 

RYCHLOST: 1 m/s 

POČET STANIC: 4 

HLAVA: 3600 mm 

PROHLUBEŇ: 1050 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Osobní výtah TOIV 480  

Rybná, PRAHA 

Nosnost: 480 kg 

Rychlost: 1 m/s 

Počet stanic: 8 

Zdvih: 27.180 mm 

Prohlubeň šachty: 1.200 mm 

Hlava šachty: 3.165 mm 

Výtah je plně vybaven dle vyhlášky 398/2009 sb. 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní výtah pro dopravu imobilních osob. Klec výtahu je vyrobena z leštěného nerezu. Výtah je 

průchozí přes roh o 90⁰. Toto řešení lze použít u výtahů kde jsou nástupišťě rozmístěny do dvou a 

více šachetních stěn. Naše společnost je Vám díky tomuto řešení schopna nabídnout možnost 

vybudování nástupiště i v místech, kde by výtah vyrobený od jiných výtahářských společností 

nemohl mít instalované zastávky. 

http://www.el-vy.cz/reference-galerie/toiv480-vytah-praha-rybna


Osobní lanový výtah  

TOIV 1000 KLEMENTINUM PRAHA 

Prosklená kabina ze všech stran, prosklené automatické dveře, 

prosklené výplně šachty v původním historickém zrcátku 

schodiště. 

druh výtahu osobní TOIV 1000 

nosnost 1000 kg (12 osob) 

rychlost 1 m/s 

dopravní výška 20.565 mm 

počet stanic 4 

prohlubeň šachty 1.200 mm 

hlava šachty 3.500 mm 

šířka šachty 2.600 mm 

hloubka šachty 1.700 mm 

 

 

 

 

 
 

 

  



Osobní invalidní lanový výtah   

Hlavova Knihovna TOIV 1000 
 

Nosnost: 1000 kg 

Rychlost: 1 m/s 

Počet stanic: 3 - PRŮCHOZÍ 

Hlava šachty: 2660 mm 

Prohlubeň: 1120 mm - POHON V PROHLUBNI 

Zdvih: 6590 mm 
Pohon výtahu v prohlubni snižuje hluk výtahu v blízkosti 

horní stanice a výrazně urychluje servisní práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.el-vy.cz/reference-galerie/osobni-vytah-hlavova-knihovna


Osobní výtah TOV 320  

VÁCLAVKOVA, Praha 

 

Výměna výtahu TOV 160 za TOV 

320 s rozšířením počtu stanic z 6 na 

8. Rozměry kabiny byli výrazně 

zvětšeny díky provedení atypického 

tvaru protizávaží ve výklenku na 

boku šachty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osobní výtah TOV 450  

Mrkvičkova, Praha 

Osobní výtah s interiérem DEKORAL  

KARLŮV MOST 

Nosnost: 400 kg 

Počet stanic: 7 

Rychlost: 1 m/s 

Šířka šachty: 1170 mm 

Hloubka šachty: 1515 mm 

Šířka kabiny: 820 mm 

Hloubka kabiny: 1260 mm 

Výška kabiny: 2200 mm 

Světlá šířka dveří: 800 mm 

 
00  



Šikmý výtah  

VODNÍ ELEKTRÁRNA LIPNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet stanic: 2 + 1 (montážní) 

Délka šikmé trati: 193,872 m 

Sklon trati: 44°40’ 

Dovolené zatížení vozu (nosnost): 750 kg (9 osob) 

Rychlost jízdy: 2,87 m/s 

 

  



Šikmý výtah  

VODNÍ ELEKTRÁRNA LIPNO 
 

 

 

 

 

  



ŠIKMÝ VÝTAH  

VODNÍ ELEKTRÁRNA Štěchovice 

Nosnost: 500 kg 

Počet osob: 5 osob 

Rychlost: 0,8 m/s 

Převýšení trati: 194 m 

Délka trati: 378 m 

Systém řízení je z 

ovladače v kabině, nebo 

přivolání/odeslání ze 

stanic svážného 

kolejového vozidla. 

 

  

 

 

 

 

Oprava s výměnou 

kabiny svážnice za novou 

s vysokými požadavky na 

celkovou hmotnost 

zařízení.  

Nová kabina je stejně 

jako kabina původní 

vzhledem různému 

sklonu trati a k nutnosti 

vyrovnávát kabinu do 

vodorovné polohy 

zavěšena co nejvýše nad 

těžištěm mezi dvěmi 

nosníky na dvou letmých 

čepech. 

  

http://www.el-vy.cz/reference-galerie/atypicka-zakazka-svaznice-stechovice-sikmyvytah


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 


