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HLAVNI VYPINAC VYTAHU

UMISTIT DO VYSKY 1100 mm

NAD UROVEN PODLAHY STROJOVNY

+ PRIVOD 230V NA OSVETLENI V
MISTE HLAVNIHO VYPINACE

VYPINAC SVETLA

VYSKA PRAHU = 100 mm

Sily na prohluben:
P: Sila pod kazdym pistem
F1: Sila pod kaZdym voditkem

75 kN
= 5,2 kN

F2: Sila pod kaZdym n@raznikem = 185 kN

Fx 25kN

Fy 17kN Fx 25kN

Teplota v Sacht& a strojovné
musT byt mezi +5* — +40° C.

V PROSTORU PROHLUBNE 2x PRUCHODKA @120mm

VYVEDENI ZEMNICI STRED PRUCHODEK ZHOTOVIT )
SOUSTAVY ZAKONSENE VE VYSCE 150 mm NAD UROVNI STROJOVNA VYTAHU
MERICI SVORKOU PODLAHY STROJOVNY

OLEJUVZDORNY NATER
PODLAHY STROJOVNY

DO VYSKY MIN. 100mm

PROSTUP TECHNOLOGIE VYTAHU (2x @120 mm)

| V CHRANICKACH BUDE INSTALOVAN TAZNY DRAT
PRO SNAZSi INSTALACI TECHNOLOGIE.

% POCET DRATU 3 KS V KAZDE CHRANICCE.

CHRANICKA V PROSTORU STROJOVNY

BUDE VE VYSCE 150 mm

F1 P
F2

NAD UROVNi PODLAHY STROJOVNY
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Parametry zdastavby | informace pro projektanty

minimalnT hornT prejezd (hlava Sachty), pro vy3ku kabiny
2100 mm = 2600 mm

minimélnT dolni prejezd (prohlubefi $achty) = 650 mm
maximalnT jmenovitd rychlost plo&iny = 0,15 m/s

SIRKA VRAT
STAVEBNI SIRKA PRO VRATA

ROZMERY KABINY Z ROZMERU SACHTY

HLOUBKA SACHTY
SVISLOST STEN PO CELE VYSCE SACHTY +20/-0

§ — &irtka Sachty, h — hloubka Sachty

8k — $&itka kabiny, hk — hloubka kabiny

Provedeni s vytahovou technologii (rychlost 0,15 m/s)
&k = & — 700 mm, hk = h — 150 mm

Provedeni s ntZkovym mechanismem (rychlost 0,08 m/s)

8k = § — 400 mm, hk = h — 150 mm
vy8ka kabiny = vk = v§ — 500 mm
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Parametry zástavby | informace pro projektanty

AutoCAD SHX Text
minimální horní přejezd (hlava šachty), pro výšku kabiny  2100 mm = 2600 mm minimální dolní přejezd (prohlubeň šachty) = 650 mm maximální jmenovitá rychlost plošiny = 0,15 m/s

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY KABINY Z ROZMĚRŮ ŠACHTY š - šířka šachty, h - hloubka šachty šk - šířka kabiny, hk - hloubka kabiny Provedení s výtahovou technologií (rychlost 0,15 m/s) šk = š - 700 mm, hk = h - 150 mm Provedení s nůžkovým mechanismem (rychlost 0,08 m/s) šk = š - 400 mm, hk = h - 150 mm výška kabiny = vk = vš - 500 mm

AutoCAD SHX Text
Síly na prohlubeň: P: Síla pod každým pístem  = 75 kN Síla pod každým pístem  = 75 kN = 75 kN F1: Síla pod každým vodítkem = 5,2 kN Síla pod každým vodítkem = 5,2 kN = 5,2 kN F2: Síla pod každým nárazníkem = 185 kNSíla pod každým nárazníkem = 185 kN= 185 kN

AutoCAD SHX Text
Teplota v šachtě a strojovně musí být mezi +5º - +40º C.
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Fx 25kN
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