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Tezke i male nakladni vytahy,
jidelni vytahy EL-VY spol. s r.o.

Spolecnost EL-VY s. r. o. vedle osobnich vytaht nabizi i téZzké ndkladni vytahy o nosnostech od péti a vice
tun po nosnosti v Fadech stovek kil. Také jsou mezi produkty spolecnosti malé nakladni vytahy nebo
"jidelni" vytahy vyrobené pro zdkaznika "na miru".
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Nakladni vytah HNV 3000
IPC Plast, Zirovnice

Ndkladni osobondkladni vytah

Typ vytahu:

HNYV 3000
Zdkaznik:

IPC Plast, Zirovnice
Nosnost:

3.000 kg,
Urcent:

vertikalni doprava

materialu a osob
Zdvih:

4.100 mm
Rychlost zdvihu:

0,31 m/s
Rozmeéry klece:

2.000 x 4.500 mm
Pohon:

hydraulicky pist

(obrdceny teleskop)
Umisteni plosiny:

ve vyrobni hale
Misto instalace.

Zirovnice




Nakladni Wtah HNV 3000
IPC Plast, erovnlce

Ndkladni osobondkladni vytah

Hydraulicky agregat:
GMV Martini

Rozvadéc vytahu:
EL-VY RVA2/H




Nakladni vytah HNV 3200
TONAK, Strakonice

Osobondkladni vytah
Typ vytahu:

TNV 3200
Zdkaznik:

TONAK, Strakonice
Nosnost:

3.200 kg
Urcent:

vertikdlni doprava

materialu a osob
Zdvih:

9.000 mm
Rychlost zdvihu:

0,5 m/s
Rozmeéry klece:

2.000 x 4.500 mm
Pohon:

lanovy trakcni umisteny

ve strojovné nad Sachtou
Umisteni plosiny:

ve vyrobni hale
Misto instalace.

Strakonice




Nakladni vytah HNV 1000

GZ Digital Medla a.s. Lodenlce

Osobondkladni vytah i , ——
po cdstecné modernizaci ; =~ —
bez kabinovych dveri . ® -
Typ vytahu:
HNYV 1000 |
Zakaznik: | * o
GZ Digital Media, a.s.
Nosnost:
1.000 kg
Urcent:
vertikalni doprava
materialu a osob
Zdvih:

5.800 mm
Rychlost zdvihu:

04 m/s
Pocet stanic:

3 + 1 stanice "kratka"
(rozdil mezi stanice 300 mm)
Rozmeéry klece: .\
1.800 x 2.020 mm |
Pohon: |
hydraulicky pist
Umisteni vytahu:
vyrobni hala - Lodeénice




2 x Nakladni vytah HNV 500
ZS Milic¢ov, objekt C, Praha

Ndkladni vytah bez dopravy osob
bez kabinovych dveri
Typ vytahu:
HNV 525
Zakaznik:
ZS Milicov
Nosnost:
525 kg

NOSNOST 525 kg

Ur(‘,{en l,.. BEZ DOPRAVY

vertikdlni doprava mteridalu do jidelny
Zdvih:
3.600 mm
Rychlost zdvihu:
0,36 m/s
Pocet stanic:
2 stanice (systém privolam/odeslu)
Rozmeéry klece:
1.400 x 1.025 mm
Pohon:
hydraulicky pist
Umisténi vytahu:
Sklad a jidelna v zakladni skole
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Nakladni vytah HNV 400
Auto Podbabské, Praha

Ndkladni vytah bez dopravy osob
bez kabinovych dveri
Typ vytahu:
HNV 400
Zakaznik:
Auto Podbabska
Nosnost:
400 kg
Urcent:
vertikalni doprava mat. do skladu pneu
Zdvih:
3.500 mm
Rychlost zdvihu: i
0,15 m/s
Pocet stanic:
2 stanice (systém privolam/odeslu)
Rozmeéry klece: i
950 x 1.100 mm |

Pohon:
hydraulicky pist se skfiriovou strojovnou

Umisteni vytahu:
Sklad v PNEUSERVISU
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X jidelni vytah MB 100
- CPV Bolevecka, Praha

se strojovnou nad horni stanici
Typ vytahu:
MB 100
Zakaznik:
Centrum predskolniho vzdélavani Boleveckd
Nosnost:
100 kg
Urcent:
vertikdlni doprava jidel z kuchyné a
dokumenti do archivu
Zdvih:
3.600 mm
Rychlost zdvihu:
0,27 m/s
Pocet stanic:
2 stanice (systém privolam/odeslu)
Rozmeéry klece:
1.000 x 1.000 mm
Pohon:

bubnovy lanovy ve strojovné
Umisteénti vytahu:
CPV Boleveckad, Praha




MALY NAKLADNI VYTAH - MB 100
ZS a MS Smolkova, Praha

Maly ndakladni vytah bez dopravy osob
se strojovnou nad horni stanici
Typ vytahu:

MB 100
Zdkaznik:

ZS a MS Smolkova
Nosnost:

100 kg
Urcent:

vertikdlni doprava voziki s jidlem
Zdvih:

3.570 mm
Rychlost zdvihu:

0,3 m/s
Pocet stanic:
3 stanice (systém privoldm/odeslu)
Rozmery klece (priichozi):

1.000 x 1.000 x 1.200 mm
Pohon:

bubnovy lanovy ve strojovne
Umisténi vytahu:

ZS a MS Smolkova, Praha 12




