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POPTÁVKA    OBJEDNÁVKA  

PRO MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY BEZ DOPRAVY OSOB 

Jedná se o rozvaděč pro jedno-rychlostní tzv. „jídelní“ výtahy do pěti pater. Pro řízení je použit automat 
Knedlox a celé zařízení se montuje do malé (380x300x180 mm) plastové krabice nebo kovové, 
uzamykatelné skříňky (400x400x210 mm). Současně je možné objednat ovládací tlačítkové kombinace 
(přivolávky) a snímače, které se připojují do rozváděče pomocí plochých kabelů. Toto řešení je zárukou 
rychlé a bezchybné montáže, což snižuje nároky na montážní čas a odbornost montéra. 

Základní údaje objednatele: 

Firma: ..................................................  Vyřizuje: ...................................  Datum objednávky:  ..................  

Telefon: ................................................  E-mail:  .........................................................................................  

Akce odběratele, výrobní číslo výtahu:  .....................................................................................................  

Termín dodání:  ...................................  Místo dodání:  ..............................................................................  

Způsob odběru:  ..................................  

Parametry výtahu, požadované komponenty: 

Nosnost: ...........  kg Počet zastávek/nástupišť:   …../….. 

Schéma nákladišť (Popis tlačítek, např.: SU; P; 0,1 – n; šipka – Λ(na), V(do)) : 

 
Dveře 1      

 
Dveře 2      

 

[ ] Jedno-rychlostní lanový stroj  Příkon .............  kW Proud In  ............  A 

[ ] Brzda DC(ss)  [   ] Brzda AC(stř) Napětí .............  V Proud  ................  A 

[   ] Jedno-rychlostní hydraulický agregát Příkon  ............  kW Proud In  ............  A 

[   ] Ventily DC (ss) [   ] Ventily AC (stř) Napětí:  ...........  V 

Napětí bezpeč.obvodu [   ] 230VAC  [   ] 48VAC  [   ] 24VDC 

Kabinové světlo [   ] 230VAC  [   ] 48VAC  [   ] 24VDC        [   ] bez světla 

Snímání polohy – co podlaží jeden snímač 

[   ] Snímač zákazníka (kontakt)  [   ] Spínací  [   ] Rozpínací 
[ ] Snímač KNS-98 (dodá EL-VY) + 25cm magnetický pásek 
Délka plochého kabelu s konektory na propojení rozvaděč – nejvzdálenější snímač:  ....................  m 

Předpoklad.doba jízdy [   ] do 30 sekund [   ] do 60 sekund  

Skříň rozvaděče  
[   ] plastová  [   ] kovová  [   ] kovová se zámkem 
Pouze u kovové skříně - Hlavní vypínač   
[   ] na boku                      [   ] na dveřích                      [   ] bez HV 

 

Odkláněcí křivka 

[   ] Pevná (mechanická)                                                [   ] Elektromagnetická  U = ……..                                        
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Přivolávky: 

[   ] Přivolávky zákazníka   

[   ] Přenos povelů plochým kabelem                       [   ] Přenos povelů samostatnými vodiči 

[   ] Stop v přivolávce [   ] Ve všech patrech [   ] V patrech: ………………. 

[   ] Signalizace „V jízdě“ [   ] Ve všech patrech [   ] V patrech: ………………. 

[   ] Přivolávky EL-VY  

[   ] Stop v přivolávce [   ] Ve všech patrech [   ] V patrech: ………………. 

[   ] Signalizace „V jízdě“ [   ] Ve všech patrech [   ] V patrech: ………………. 

 

Přivolávka (tlačítko Kruh ø30mm) 

[   ] Do rámu dveří [   ] Do stěny s krabičkou           [   ] Atypické dle dodaného výkresu (náčrtku) 
 
 Délka plochého kabelu s konektory na propojení rozvaděč – nejvzdálenější přivolávka:  ...............  m 

 
Spínací prvky v bezpečnostním obvodu 

Šachta a strojovna 

[   ] Stop v prohlubni    

[   ] KV uvolnění lan (u lan. vždy) 
 
 
 
           

 

KV přejezdový                                                                                          

[   ] na hřídeli motoru                                                          [   ] horní KV + dolní KV 

Šachetní dveře 

[   ] Dveřní kontakty [   ] Dveřní uzávěry 

[   ]  .................................................................  [   ]  ....................................................................  

 

 

 

Další požadavky 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za objednatele:      Za EL-VY s.r.o.: 
 

  .....................................................   ...................................................  


