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Sikmy vytah
VODNI ELEKTRARNA LIPNO

Pocet stanic: 2 + 1 (montazni)

Délka $ikmé trati: 193,872 m

Sklon trati: 44°40°

Dovolené zatizeni vozu (nosnost): 750 kg (9 osob)
Rychlost jizdy: 2,87 m/s




Sikmy vytah
VODNI ELEKTRARNA LIPNO




SIKMY VYTAH
VODNI ELEKTRARNA Stéchovice

Nosnost: 500 kg
Pocet osob: 5 osob
Rychlost: 0,8 m/s
Prevyseni trati: 194 m
Délka trati: 378 m

Systém fizeni je z
ovladace v kabin€, nebo
pfivolani/odeslani ze
stanic svazné¢ho
kolejového vozidla.

Oprava s vyménou

kabiny svéznice za novou

s vysokymi pozadavky na

celkovou hmotnost

m ™ zafizeni.

i N_“_‘f‘]" Nové kabina je stejné
jako kabina ptivodni
vzhledem riznému

sklonu trati a k nutnosti

vyrovnavat kabinu do
vodorovné polohy
zavéSena co nejvyse nad
téziStém mezi dvémi
nosniky na dvou letmych
¢epech.



http://www.el-vy.cz/reference-galerie/atypicka-zakazka-svaznice-stechovice-sikmyvytah

SIKMY LODNI VYTAH
ORLICKA PREHRADA

LV 6600 Lodni vytah s dopravou osob na Orlické prehradé
nosnost 6600 kg

rychlost 1,2 m/s

dopravnivyska 70 m

délka trati cca 300 m

pocet stanic 2 (s parkoavaci na koruné hraze)

podet nastupist 2

Kabina

Sitka kabiny 570 mm

hloubka kabiny 3.610 mm

vyska stén kabiny 2.070 mm




SIKMY LODNI VYTAH
ORLICKA PREHRADA

Viz se pfi kazdé jizdé dvakrat kompletné zanofi vody pro vpluti a vypluti lodi. Osoby musi byt pfepravovany pouze v kabiné vytahu s
uzavienymi kabinovymi brankami.
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Viz lodniho vytahu pfi nalodéni v Orlické prehradé




SIKMY LODNI VYTAH
ORLICKA PREHRADA

Lanovy bubnovy pohon

pramér bubnu 1.400 mm
délka bubnu 1.800 mm
pocet navinl lan 2 naviny
vykon 90 kW.
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Strojovna lodniho vytahu je umisténa na koruné hraze. Pfi kazdé jizdé se strojovna i s vozem otoci o 180° ze vzdusného na navodni lic

prehrady a opacné.



Sikmy lodni vytah
VODNI NADRZ Pastviny

SVAZNICE LODI VD PASTVINY

Nosnost: 1500 kg
Rychlost: 0,15 m/s
Délka trati: 40 m

Svazna lodi s univerzalnim vozikem pro pohyb po pevném podkladu i kolejové trati. Souéasti univerzalniho voziku je snadno demontovatelna lehka nakladni plosina pro
dopravu ostatniho materialu z vodni plochy.
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M Dodavky,monta z a servis zdvihacich zafizeni,technologické
SOUSTE dopravy a skladovych systemu, dodavky ridicich systému vytahu

CHRUDIM autorizovany servis pohon it NORD a regili SSI SCHAFER



