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Venkovni osobni vytahy
EL-VY spol. s r.o.

Spolecnost EL-VY se zabyva projekct, vyrobou a realizaci venkovnich vytaht v
prosklenych Sachtdch i vytaht bez Sachet ve dvorech stdvajicich budov. Sachty jsou
nedilnou soucdsti vytahu vyrabény jako ocelové konstrukce, které mohou byt pristavéné
k fasadé domu, balkoniim, mozné je i spojeni s domem za pomoci mustku nebo lavek ci
Jpavlaci’. Vzdy zaleZi na mozném vyuziti prostoru, v tvahu prichdzeji i atypické tvary
vytah( a sachet na miru. Prosklena muze byt samotna sachta i kabina. Z
architektonického hlediska se pak ve vysledku z prosklenych vytahovych sachet stava
zajimava a efektni dominanta objektu.




Imobilni lanovy osobni vytah
v ZS Chel¢ického

Typ vytahu: TOIV 1250
Nosnot: 1250 kg
Pocet osob: 16 osob
Rychlost: Im/s
Dopravni zdvih: 10.830 mm
Pocet stanic: 4
Rozmery kabiny

sirka: 1.800 mm

hloubka: 1.600 mm
Viytahové dvere

sirka: 900 mm

vyska: 2.000 mm

Vytah instalovdn k ZS Chelcického pro zajisténi
BEZBARIEROVEHO pristupu do skoly.

U vytahu je omezen horni prejezd stfechou budovy
(hlava sachty 3020). Umisténi vytahu je v prosklené
sachte se ctyrmi stanicemi s prosklenymi portaly v
provedeni tepelné izolacniho dvojskla v mlécném
provedenti.

Chelcického 2614/43
Praha




Hydraulicky venkovni osobni
vytah v prosklené sachte

Typ vytahu: HVOI 480 ™
Nosnot: 480 kg

Pocet osob: 6 osob

Rychlost: 0,62 m/s

Dopravni zdvih: 15.350 mm

Pocet stanic: 5

Rozmery kabiny
sirka: 1.000 mm
hloubka: 1.250 mm
Viytahové dvere
sirka: 800 mm

vyska: 2.000 mm

Viytah v prosklené Sachté pristavéné ve dvore k
balkénim mezanini schodisté. Strojovna
vytahu je umisténa pod Sachtou v jejim
primétu.

Milady Hordkové 5
Praha 7



Hydraulicky venkovni vytah v
castecne prosklené sachte

Typ vytahu: HVOI 480
Nosnot: 480 kg
Pocet osob: 6 osob
Rychlost: 0,52 m/s
Dopravni zdvih: 13.410 mm
Pocet stanic: 5
Rozmeéry kabiny

Sirka: 1.100 mm

hloubka: 1.200 mm
Viytahové dvere

sSirka: 800 mm

vyska: 2.000 mm

Viytah je umistén ve zdéné Sachte, castecne
oplastené bezpecnostnim sklem. Umisteni
sachty je misto puvodnich balkénd. Pod
vytahovou Sachtou je priichod do zadniho traktu
budovy.

Pod Terebkou 7
Praha 4




Lanovy venkovni osobni vytah

Typ vytahu:
Nosnot:
Pocet osob:
Rychlost:
Dopravni zdvih:
Pocet stanic:
Rozmery kabiny
Sirka:
hloubka:
Viytahové dvere
Sirka:
vyska:

TOV 450
450 kg

6 osob
Im/s
21.595 mm
7

1.000 mm
1.250 mm

800 mm
2.000 mm

v prosklené sachte

Viytah je umisten castecné ve zdené sachte (3
spodni stanice) a castecné v prosklené sachteé (4
horni stanice). Spodni stanice vytahu je
umistena v prostoru garazi. Vytahova sachta
prochadzi zahradami v zadnim traktu budovy.

Vinohradska 33/89
Praha 2 - Vinohrady



Lanovy venkovni osobni vytah
v prosklené sachte

Kabina vytahu v provedeni nerez s
rozptylenymi LED svitydli pod
mlécnym podhledem. Portaly vytahu
ve drevéném provedeni.

Lanovy stroj je umistén ve spodni
casti sachty vytahu. Rozvadec je

umisten ve stené za malymi dvermi "
v blizkosti spodni stanice. |
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Hydraulicky venkovni osobni
vytah v prosklené sachte

Typ vytahu: HVOI 480
Nosnot: 480 kg
Pocet osob: 6 osob
Rychlost: 0,62 m/s
Dopravni zdvih: 11.320 mm
Pocet stanic: 4
Rozmeéry kabiny

sSirka: 1.000 mm

hloubka: 1.250 mm
Viytahové dvere

Sirka: 800 mm

vyska: 2.000 mm

Viytah je umistén v prosklené Sachté se stanicemi na
mezaninech s oteviravymi okny na schodisti.
Viytahova Sachta je umisténa na misté byvalych
balkond. Strojovna vytahu je skrinovad s rozvadécem
pod vytahovou Sachtou.

Nad Kralovskou oborou 232/31
Praha 7 - Bubenec



Hydraulicky venkovni osobni
vytah v prosklene sachte

Typ vytahu: HOV 450
Nosnot: 450 kg
Pocet osob: 6 osob
Rychlost: 0,52 m/s
Dopravni zdvih: 14.490 mm
Pocet stanic: 3
Rozmery kabiny

sirka: 1.000 mm

hloubka: 1.300 mm
Viytahové dvere

sirka: 800 mm

vyska: 2.000 mm

Viytah je umistén v prosklené sachte se tremi
stanicemi na mezaninech schodiste. U dalsich dvou
mezaninu je provedena priprava pro pripadné
doplnéni sachetnich dverfi. Pod vytahovou sachtou je
priichod do zadniho traktu budovy. Strojovna vytahu
Je umisténa pod schody v 1PP.

Pod Karlovem 1483/6
Praha 2



Venkovni hydraulicky vytah ve
dvore budovy SEKANINOVA

Typ vytahu: HOIV 450
Nosnot: 450 kg
Pocet osob: 6 osob
Rychlost: 0,5 m/s
Dopravni zdvih: 13.135 mm
Pocet stanic: 5
Rozmery kabiny
Sirka: 1.000 mm
hloubka: 1.300 mm
vyska: 2.100 mm
Vytahové dvere
sirka: 800 mm
vyska: 2.000 mm
Sachta
prohluberi Sachty: 900 mm
hlava sachty: 3.400 mm
Sirka sachty:  1.500 mm
hloubka Sachty: 1.750 mm
Provedeni Sachty: Ocelova konstrukce
s oplasténim bezpecnostnim sklem
CONNEX.
Strojovna - vybudovana venku na
dvore vedle vytahové sachty.

Sekaninova 6, Praha 2




Venkovni lanovy osobni vytah
v rohové prosklené sachte

Typ vytahu:
Nosnot:
Pocet osob:
Rychlost:
Dopravni zdvih:
Pocet stanic:
Rozmeéry kabiny
Sirka:
hloubka:
vyska:
Viytahové dvere
sirka:
vyska:

TOIV 630
630 kg

8 osob

1 m/s
18.300 mm
6

1.100 mm
1.400 mm
2400 mm

900 mm
2.000 mm

i
i

Venkovni osobni vytah v sachté castecne zdené a
castecné prosklené tepelné izolacnim dvojsklem v
oceloveé konstrukci.

Posledni stanice vytahu usti do bytu investora, z
tohoto ddvodu je storj vytahu umistén v prohlubni
sachty.

V systému je instalovan bezpecnostni systém proti
vykradeni bytu investora pomoci vytahu tzv.
"pasticka".

Na Cecelic¢ce 855/7, Praha 5




Hydraulicky venkovni osobni

Typ vytahu:
Nosnot:
Pocet osob:
Rychlost:
Dopravni zdvih:
Pocet stanic:
Rozmeéry kabiny
Sirka:
hloubka:
Vytahové dvere
Sirka:
vyska:

vytah bez sachty

HVO 400
400 kg

5 osob
0,56 m/s
13.710 mm
2

1.100 mm
1.200 mm

800 mm
2.000 mm

Viytah bez Sachty s teleskopickym pistem ve vrtané studni.
Viytah je osazen kabinovymi automatickymi centralnimi
dvermi a sachetnimi rucné otocnymi. Strojovna je umisténa
ve sklepé ve vzdalenosti cca 15 m.

Zahrebska 533/12
Praha 2 - Vinohrady



Hydraulicky venkovni osobni
vytah bez sachty

Typ vytahu: HOV 480
Nosnot: 480 kg
Pocet osob: 6 osob
Rychlost: 0,56 m/s

Dopravni zdvih: ~ 15.008 mm —~—
Pocet stanic: 5 Q
Sh.

Rozmeéry kabiny

Sirka: 1.250 mm

hloubka: 1.100 mm | 4
Vytahové dvere

Sirka: 800 mm

vyska:

Viytah bez sachty s venkovnimi zasklenymi ndstupisti ve
stylu "pavlaci". Z duvodu venkovniho prostredi pred
vytahem, jsou v kazdém ndstupisti umistena dve
privolavaci tlacitka. Druhé tlacitko je umisténo na chodbé
pred balkénovymi dvefmi pro moznost privolani a vyckani
na prijezd vytahu v teple budovy.

Bendatska 7, Praha 2



EL-VY spol. s. r. o.

SiDLO SPOLECNOSTI

ING. JAROSLAV HOLEC

ING. JAN HOLEC

SEKRETARIAT SPOLECNOSTI

WEB

EL-VY spol.st. 0.
Cs. armady 218

537 01 Chrudim
Ceskd Republika

jednatel a zakladatel spoleCnosti
j.holec@el-vy.cz
777 777 200

jednatel
jan.holec@el-vy.cz
777 777 202

info@el-vy.cz
777 363 819

el-vy.cz

AUTOVYTAHY.cz

BCLX ciinuom



ﬂfﬂy CHRUDIM

spol. s ro.



M Dodavky,monta z a servis zdvihacich zafizeni,technologické
SOUSTE dopravy a skladovych systemu, dodavky ridicich systému vytahu

CHRUDIM autorizovany servis pohon it NORD a regili SSI SCHAFER



